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VINYL KLEBESHEETS

15-25°C
RH 40-60%

VOR DERVERLEGUNG

Bei der Verklebung der Vinyl-Klebe-Fliesen sollte
darauf geachtet werden, dass auf einen sauberen,
dauertrockenen,ebenen sowie zug-und druckfesten
und rissfreien Untergrund verklebt wird. Die Verle-
gung eignet sich auf Zement Estrichen, Anhydrit-/
Fliessstrich, Heilbasphalt-/Gussasphalt Estrich sowie
auf Trockenestrich-Verlegeplatten. Kleberreste auf
dem Untergrund oderaufden Unterbdden missen
abgeschliffen und gereinigt werden.
DerUntergrund muss miteinem geeignetenVorstrich-
konzentratgrundiertwerden undnachder Trocknung
miteiner geeigneteren Ausgleichsmasse von min.2
mm Schichtstdrke ausgeglichen werden. Die maximal
zuldssige Unebenheit des Unterbodens darf 2 mm
auf 1 m Lange nicht Uberschreiten (Laut DIN 18202
Zeile 4). Die Rest- feuchte darf 2,0 CM-% (Anhydrit /
FlieRestrich 0,5 CM-%) nicht libersteigen, bei Warm-
wasserfullbodenheizung 1,8 CM-% (Anhydrit-/FlieR-
estrich 1,8 CM-%). Trockenestrich/Verlegeplatten:
Unebenheitenim StoRbereich miissen abgeschliffen
und gegebenenfalls gespachteltwerden. Werden die
Verlegeplatten schwimmend verlegt, sollten diese
im StoRbereich fest miteinander verleimen werden
und eine Starke von 20 mm haben.
Vinyl-Klebe-Fliesen sollten vor der Verlegung bei
einer Raumtemperatur von 15-25° C und einer
relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40-60%, 24h im
geschlossenen, plangelagerten Paket akklimatisiert
werden. BeiderVerlegungmussder Untergrund eine

Temperatur von mind. 15° C aufweisen.
Vinyl-Klebe-Fliesen kénnen auch auf einer Fuss-
bodenheizung, miteiner maximal zuldssigen Ober-
flachentemperaturvon 29° C, verlegt werden.

Die Klebesheets sind bei Tageslicht auf ihren
einwandfreien Zustand zu Uberprifen, eventuelle
Transport- und Materialschdden missen vor der
Verlegungreklamiert werden. Unterschiedein Farbe
und Struktursind materialbedingt und deshalb kein
Reklamationsgrund.

Klebesheetssindflrdie Verlegungin Feuchtrdumen
und Nasszellen geeignet.

VERLEGUNG

Fiirdie erste Reihe wird mit Hilfe einer Setzlatte oder
einer Schlagschnureine Anlegelinie auf dem Unter-
grund gezeichnet. Diese Linie sollte man in einem
Abstand von drei Reihen von der Wand entfernt
aufzeichnen. AnschlieRend wird nur dieser Teilbe-
reichvon ca.69 cm (vonder Linie zur Wand) miteiner
geeigneten Zahnspachtelund miteinem geeigneten
faserarmierten Nass- Klebstoff fir LVT-Klebefliesen
(z.B. Uzin KE66) eingestrichen. Beachten Sie die
Anweisungen lhres Klebstofflieferanten.

Die Flacheistvollflachig mit Klebstoff zu benetzten
und die Platten mussen kréftig auf den Untergrund
angedriickt werden. Bevor der Kleber bindet sind
die Platten mit einer Gliederwalze (Gewicht 14-25
kg) flachig zu walzen.

Ein Bodenlegermesseroder Cuttermesserkannzum
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Schneiden der Platten verwendet werden.
Ritzen Sie die Platten von oben her mitdem Messer
ein und brechen Sie diese an der Schnittstelle.

REINIGUNG UND PFLEGE

Die Lebensdauerlhres FuRbodenshangtentschieden
von der Nutzung, Reinigung und Pflege ab. Als Erst-
pflegefirVinyl-Klebe-Fliesen muss ein Grundschutz
dinn und gleichmaRig aufgetragen werden. Je
nach Beanspruchung soll eine regelmé&Rige Unter-
haltspflege durchgefiihrt werden. Verwenden Sie
passende Reinigungsmittel zur regelmaligen Reini-
gung.

Wir empfehlen eine Fullmatte oder Schmutzfang-
teppich im Eingangsbereich zu verwenden. Der
Boden wird durch die Anbringung von Filzgleitern
an Tisch- und Stuhlbeinen geschont.

HINWEIS: Es besteht di
der Verlegung, oder auch noch nach Jahren, die Ober-

ichkeit, unmittelbar nach

flcche nachzulackieren.
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LVT ADHESIVE SHEETS

15-25°C
RH 40-60%

BEFORE INSTALLATION

When gluing the LVT-adhesive tiles, care should
be taken to bond to a clean, dry, even and tensile
and pressure-resistant and crack-free surface. The
laying is suitable for cement screeds, anhydrite /
flow coating, hot asphalt / mastic asphalt screed
and dry screed installation panels. Substrates s
and/or subfloors with adhesive residues must be
sanded off and cleaned.

Thesubstrate must be primed with a suitable precoat
concentrate, afterdrying with a more suitable leve-
ling compound, a layer thickness of min. 2 mm to
be compensated.

The maximum permissible unevennessofthe subfloor
must not exceed 2 mm to 1 m length (according to
DIN 18202 line4). The residual moisture content must
notexceed 2.0 CM-% (anhydrite / floating screed 0.5
CM-%), 1.8 CM-% for anhydrous underfloor heating
(anhydrite / floating screed 1.8 CM-%).

Dry screed /installation panels, bumpsin the joint
area must be sanded off and, if necessary, filled. If
the laying plates are laid floating, they should be
glued together firmly in the joint area and have a
thickness of 20 mm.

Cork adhesive tiles should be acclimatized before
installation at a room temperature of 15-25° C and
arelative humidity of approx. 40-60%, 24 hoursina
closed, surface-mounted package. Please also note
thatthe underground atthe time of layingmust have

atemperature of at least 15° C.

Cork adhesive tiles can also be installed on under-
floorheating, with amaximum surface temperature
of 29° C.

The adhesive sheets should be checked in day- light
fortheir perfect condition, any transportand material
damage must be complained before laying. Diffe-
rences in color and structure are material-related
and therefore no reason for complaint. Adhesive
variants are released forinstallation indamp rooms
and wet rooms.

INSTALLATION

Forthefirstrow, alandinglineisdrawn onthe ground
withthe help of aslatorachalkline. Thisline should
berecorded atadistance of three rows fromthe wall.
Then, only coverthissection of approx. 69 cm (from
the line to the wall) with a suitable notched trowel
and with a suitable fiber-reinforced wet adhesive
for LVT adhesive tiles (e.g. Uzin KE66). Follow the
instructions of your adhesive supplier. The surface
must be fully covered with adhesive and the boards
should be pressed strongly onto it. Before the adhe-
sive binds, the plates should be rolled flat with a
follower roller (weight 14-25 kg). A bottoming knife
orcutterknife can be used to cut the plates. Scrape
the plates from above with the knife and break them

atthe interface.

CLEANING AND CARE

www.lico.ch SWISS QUALITY FLOORS

Thelife ofyourfloordependsonitsuse, cleaningand
care. As a first care for LVT-adhesive tiles, a basic
protection mustbe applied thinlyandevenly. Depen-
dingontheload, regular maintenance care should be
carried out. Use suitable cleaning agents for regular
cleaning. We recommend to use a doormat or dirt
carpetintheentrancearea. Theflooris protected by
the use of felt glides on table and chair legs.

NOTE: It is possible to apply a refinish to the surface
immediately after installation, or even years later.



FR| GUIDE D'INSTALLATION ET D‘ENTRETIEN

11/24

DALLES A COLLER VINYLE

15-25°C
RH 40-60%

AVANT LA POSE

Lors du collage des dalles en Vinyle, il faut veiller a
ce que le support soit propre, sec en permanence,
uniforme, résistant a la traction et a la pression et
exempt de fissures. Linstallation est possible sur
des chapes en ciment, des chapes anhydrites, les
chapes en asphalte coulé, les chapes en asphalte
coulé a chaud et les chapes seches. Les résidus de
collesurlesupportou lesous-plancher doivent étre
poncés et nettoyés.

Le support doit étre enduit d‘'un apprét concentré
approprié et, apres séchage, mis a niveau avec un
produitde nivellement plus approprié d‘au moins 2
mmd‘épaisseur. Lesirrégularités maximales admis-
siblesdu supportnedoit pasdépasser2 mmsurune
longueurde 1 m (selon DIN 18202 ligne 4). Lhumidité
résiduelle ne doit pas dépasser 2,0 CM-% (chape
anhydrite/coulée 0,5 CM-%), pour le chauffage par
le sol a eau chaude 1,8 CM-% (chape anhydrite/
coulée 1,8 CM-%).

Chape seche / panneaux de pose: Les inégalités
éventuellesdanslazonedejointdoivent étre poncées
et, le cas échéant, nivelées. Siles panneaux de pose
sont posés flottants, ils doivent étre collés solide-
mentdans lazonedejonction etavoirune épaisseur
de 20 mm.

Les dalles de Vinyle doivent étre acclimatées avant
la pose a une température ambiante de 15-25° C et
aune humidité relative d‘environ 40-60%, 24 heures

dans un emballage fermé et posées a plat.
Lorsdelapose, latempérature du support doit étre
d‘au moins 15° C.

Les dalles en Vinyle peuvent également étre instal-
lées sur un systéme de chauffage par le sol avec
une température de surface maximale admissible
de29°C.

LesdallesacollerenVinyle doivent étre vérifiées a la
lumiéredujour pours‘assurer quelles sonten parfait
état; tout dommage de transport ou sur le matériel
doit étre signalé avant la pose. Les différences de
couleur etde structure sont liées au matériau et ne
donnent donc pas lieu a réclamation.
Lesdallesacollersontappropriées pour uneinstal-
lation dans des piéces humides.

INSTALLATION

Pour la premiere rangée, une ligne sera tracée au
solalaided‘unelatte oud‘un cordeau atracer. Cette
lignedoit étre tracée a unedistance de troisrangées
dumur. Ensuite, seule cette zone partielle d‘environ
69 cm (de la ligne au mur) est enduite a l‘aide d‘une
spatule dentée appropriée et d‘une colle humide
renforcée en fibres et adaptée aux dalles a coller
LVT (par exemple Uzin KE66). Veuillez suivre les
instructions de votre fournisseur de colle.
Lasurfacedoit étre entierement recouverte de colle
etles panneaux doivent étre pressés fermement sur
le support.
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Avantque lacollene prenne, lesdalles doivent étre
roulées a plat a l‘aide d‘un rouleau pour plancher
(poids 14-25 kg).

Un couteau de pose ou un cutter peut étre utilisé
pour couper les dalles. Couper les plaques par le
haut avec le couteau et rompez-les au niveau de la
ligne de découpe.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

La durée de vie de votre sol dépend de son utilisa-
tion, de son nettoyage et de son entretien. Comme
premier entretien pour les dalles a coller en Vinyle,
une protection de base doit étre appliquée en fine
couche et de maniere uniforme. En fonction de
l‘utilisation, un entretien régulier doit étre effectué.
Utilisez des produits de nettoyage appropriés pour
un nettoyage régulier.Nous recommandons d‘utiliser
un paillasson ou un tapis anti-poussiere danslazone
d‘entrée. Lesol sera protégé parl‘utilisation de patins
en feutre sous les pieds des tables et des chaises.

REMARQUE :ile

diatement apres la pose, ou méme aprés des ann

la surfaceimmé-

tpossible de rev
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FOGLI ADESIVI IN LVT

15-25°C
RH 40-60%

PRIMA DELLA POSA

Quando si incollano le piastrelle adesive in LVT,
bisogna prestare attenzione ad una superficie pulita,
asciutta, regolare e resistente alla pressione, senza
crepe. La posa éidonea per massi cementizi, rivesti-
menti antidrite/fluidi, L'asfalto a caldo -/ mastice di
asfalto massetto, del massetto del sistema a secco
pannelli diinstallazione.

Substrati e/o sottofondi con residui di adesivo
devono essere levigati e puliti.

Il substrato deve essere imbottito con un adatto
concentrato di precoat, dopo l'essicazione con un
composto livellante piu adatto, uno spessore dello
strato di minimo 2 mm da compesare.
Lairregolarita massima ammissibile del sottofondo
non deve essere superiora2 mmfinoalmdilung-
hezza (secondo il DIN 18202 riga 4). Il contenuto di
umidita residuo non deve suprerare il 2,0 CM-%
(Massetto in anidrite / liquido 0.5 CM-%), invece
con riscaldamento a pavimento ad acqua calda
(Massetto in anidrite / liquido 1.8 CM-%).

Ilmasso asciutto /istallazione dei pannelli, le protu-
beranze nell'area del giunto devono essere levigati
e,senecessario, riempiti. Se le piastre di posa sono
posateflottanti,esse devibiessereincollate insieme
saldamente nella zona del giunto ed avere uno
spessore di 20 mm.

Ifogliadesiviin LVT devono essere acclimatati prima
dellistallazione ad una temperatura ambiente di
15-25°Ced un’'umiditarelativa dicirca40-60%, 24 ore
inun pacchetto chiuso a montaggio superficiale. Si

notiinoltre cheal momento della posa il sottosuolo
deve avere una temperatura di almeno 15° C.

I fogli adesiviin LVT possono essere anche istallati
suriscaldamento a pavimento, con unatemperatura
superficiale massima di 29° C.
Ifogliadesividovrebbero essere controllatialla luce
delgiorno perla loro perfetta condizione, qualsiasi
trasporto edanno di materiale devono essere contes-
tati primadella posa. Differenze di colore e struttura
sono correlate al materiale e percio nessun motivo di
contestazione. Varianti adesive vengono realizzate
per listallazione in ambienti umidi.

INSTALLAZIONE

Perla primafila, una lineaviene disegnata sulterreno
con laiuto di una lamella o di una linea di gesso.
Questa linea dovrebbe essere mantenuta ad una
distanza di 3 file dal muro. Poi solo questa zona
parzialedicirca69 cm (dalla linea alla parete) viene
ricoperta con unaspatola dentata adattaeconuna
collaumidarinforzata con fibre adatta per piastrelle
adesive LVT (ad esempio Uzin KE66). Seguire le istru-
zionidelfornitore diadesivi. La superficie deve essere
completamente ricoperta di adesivo e i pannelli
devono essere premuti saldamente sul substrato.
Prima che l'adesivo si leghi, le piaste dovrebbero
essere arrotolate con un rullo (peso 14-25 kg). Per
tagliare le piastre e possibile utilizzare un coltello
dataglio. Raschiare le piastre dall’alto conil coltello
eromperle all'interfaccia.
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PULIZIAE CURA

La vita del tuo pavimento dipende dal suo uso,
pulizia e cura. Come prima cura per fogli adesiviin
LVT, una protezione di base deve essere applicata
in modo sottile ed uniforme. A seconda del carico,
€ necessario eseguire una manutenzione periodica.
Utilizzare detergenti adatti per la pulizia regolare. Si
consigliadiutilizzare unozerbino o moquette sporca
nell’area di ingresso. Il pavimento viene protetto
utilizzando feltrini sotto le gambe di tavoli e sedie.
NOTA: € possibile riverniciare la superficie subito dopo

l'installazione, o anche anni dopo.



