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LINO/LINO DESIGN KLEBESHEETS

15-25°C
RH 40-60%

VOR DERVERLEGUNG

Bei der Verklebung der Lino-Klebe-Fliesen sollte
darauf geachtet werden, dass auf einen sauberen,
dauertrockenen,ebenen sowie zug-und druckfesten
und rissfreien Untergrund verklebt wird. Die Verle-
gung eignet sich auf Zement Estrichen, Anhydrit-/
Fliessstrich, Heilbasphalt-/Gussasphalt Estrich sowie
auf Trockenestrich-Verlegeplatten. Kleberreste auf
dem Untergrund oderaufden Unterbdden missen
abgeschliffen und gereinigt werden.
DerUntergrund muss miteinem geeignetenVorstrich-
konzentratgrundiertwerden undnachder Trocknung
miteiner geeigneteren Ausgleichsmasse von min.2
mm Schichtstdrke ausgeglichen werden. Die maximal
zuldssige Unebenheit des Unterbodens darf 2 mm
auf 1 m Lange nicht Uberschreiten (Laut DIN 18202
Zeile 4). Die Rest- feuchte darf 2,0 CM-% (Anhydrit /
FlieRestrich 0,5 CM-%) nicht libersteigen, bei Warm-
wasserfullbodenheizung 1,8 CM-% (Anhydrit-/FlieR-
estrich 1,8 CM-%). Trockenestrich/Verlegeplatten:
Unebenheitenim StoRbereich miissen abgeschliffen
und gegebenenfalls gespachteltwerden. Werden die
Verlegeplatten schwimmend verlegt, sollten diese
im StoRbereich fest miteinander verleimen werden
und eine Starke von 20 mm haben.
Lino-Klebe-Fliesen sollten vor der Verlegung bei
einer Raumtemperatur von 15-25° C und einer
relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40-60%, 24h im
geschlossenen, plangelagerten Paket akklimatisiert
werden. BeiderVerlegungmussder Untergrund eine

Temperatur von mind. 15° C aufweisen.
Lino-Klebe-Fliesen kdnnen auch auf einer Fuss-
bodenheizung, miteiner maximal zuldssigen Ober-
flachentemperaturvon 29° C, verlegt werden.

Die Klebesheets sind bei Tageslicht auf ihren
einwandfreien Zustand zu Uberprifen, eventuelle
Transport- und Materialschdden missen vor der
Verlegungreklamiert werden. Unterschiedein Farbe
und Struktursind materialbedingt und deshalb kein
Reklamationsgrund.

Klebesheetssindflrdie Verlegungin Feuchtrdumen
und Nasszellen geeignet.

VERLEGUNG

Flirdie erste Reihe wird mit Hilfe einer Setzlatte oder
einer Schlagschnureine Anlegelinie auf dem Unter-
grund gezeichnet. Diese Linie sollte man in einem
Abstand von drei Reihen von der Wand entfernt
aufzeichnen. AnschlieRend wird nur dieser Teil-
bereich von ca. 45 cm (von der Linie zur Wand) mit
einer geeigneten Zahnspachtel B1 und mit einem
geeigneten Klebstoff (Uzin MK92S) eingestrichen.
Beachten Sie die Anweisungen Ihres Klebstoffliefe-
ranten. Einluftzeit: 12 Min. Einlegezeit: bis zu 25 Min.
Die Flacheistvollflachig mit Klebstoff zu benetzten
und die Platten mussen kréftig auf den Untergrund
angedriickt werden. Bevor der Kleber bindet sind
die Platten mit einer Gliederwalze (Gewicht 14-25
kg) flachig zu walzen. Walzen Sie elastische Beldge
immer zweimal: einmal direkt nach dem Einlegen

zum Fixieren und ein zweites Mal nach ca. 30 bis 45
Minuten (je nach Kleber), um die finale Benetzung
zu sichern.

Ein Bodenlegermesseroder Cuttermesserkannzum
Schneiden der Platten verwendet werden.

Ritzen Sie die Platten von oben her mit dem Messer
ein und brechen Sie diese an der Schnittstelle.

REINIGUNG UND PFLEGE

Die Lebensdauerlhres FuRbodenshangtentschieden
von der Nutzung, Reinigung und Pflege ab. Als Erst-
pflegefirLino-Klebe-Fliesen mussein Grundschutz
dinn und gleichmaRig aufgetragen werden. Je
nach Beanspruchung soll eine regelmé&Rige Unter-
haltspflege durchgefiihrt werden. Verwenden Sie
passende Reinigungsmittel zur regelmaligen Reini-
gung.

Wir empfehlen eine Fullmatte oder Schmutzfang-
teppich im Eingangsbereich zu verwenden. Der
Boden wird durch die Anbringung von Filzgleitern
an Tisch- und Stuhlbeinen geschont.

HINWEIS: Es besteht die Maglichkeit, unmittelbar nach
der Verlegung, oder auch noch nach Jahren, die Ober-

flcche nachzulackieren.
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LINO / LINO DESIGN ADHESIVE

15-25°C
RH 40-60%

BEFORE INSTALLATION

When installing Lino adhesive tiles, ensure that
they are applied to a clean, permanently dry, level,
and crack-free substrate thatis resistant to tension
and compression. Installationis suitable on cement
screeds, anhydrite/self-leveling screeds, hot asphalt/
mastic asphalt screeds, and on dry screed instal-
lation panels. Adhesive residues on the substrate
or subfloors must be sanded down and cleaned.
The substrate must be primed with a suitable primer
concentrateand, afterdrying, leveled with asuitable
levelingcompound witha minimum layer thickness of
2 mm. The maximum permissible unevenness of the
subfloormustnotexceed2 mmoveralengthof1m
(accordingto DIN 18202, line 4). Theresidual moisture
content must not exceed 2.0% by weight (anhydrite/
self-leveling screed 0.5% by weight); for hot-water
floor heating, 1.8% by weight (anhydrite/self-leveling
screed 1.8% by weight). Dry screed/installation
panels: Unevenness at the joints must be sanded
downand, ifnecessary,filled. Iftheinstallation panels
arelaidasafloatingfloor, they should be firmly glued
togetheratthejointsand have athickness of 20 mm.
Linoadhesivetilesshould beacclimatized for24 hours
inaclosed, flat-packed package ataroom tempera-
ture of 15-25°C and a relative humidity of approx.
40-60% priortoinstallation. Duringinstallation, the
subfloor must have a temperature of at least 15°C.
Lino adhesive tiles can also be installed

over underfloor heating, with a maximum
permissible surface temperature of 29°C.
The adhesive sheets must be inspected in
daylight to ensure they are in perfect condi-
tion; any transport or material damage must be
reported before installation. Variations in color
and texture are inherent to the material and there-
fore do not constitute grounds for a complaint.
Adhesive sheets are suitable forinstallationin damp
rooms and wet areas.

INSTALLATION

For the first row, draw a guide line on the subfloor
usingastraightedge orachalkline. Thisline should
be marked at a distance of three rows from the
wall. Then, apply adhesive to only this section of
approximately 45 cm (from the line to the wall)
using a suitable notched trowel B1 and an appro-
priate adhesive (Uzin MK92S). Follow the instructions
provided by your adhesive supplier. Open time: 12
min. Installationtime: upto 25 min. The entire surface
must be coated with adhesive, and the tiles must be
pressed firmly onto the subfloor. Before the adhesive
sets, thetiles must berolled over the entire surface
with a segmented roller (weight 14-25 kg). Always
roll elastic floor coverings twice: once immediately
afterinstallation to secure them, and asecond time
after approx. 30 to 45 minutes (depending on the
adhesive) to ensure finaladhesion. Afloorinstaller’s
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knife or utility knife can be used to cut the tiles.
Scorethetiles from the top with the knife and snap
them at the cut line.

CLEANING AND MAINTENANCE

The lifespan of your floor depends largely on
usage, cleaning, and maintenance. As initial care
for adhesive linoleum tiles, a base coat must be
applied thinly and evenly. Depending on the level
of use, regular maintenance should be performed.
Use suitable cleaning agents for regular cleaning.
We recommend using a doormat or dirt-trap-
ping rug in the entryway. The floor is protected
by attaching felt pads to table and chair legs.

NOTE: Itis possible to refinish the surfaceimmedia-
tely afterinstallation, or even years later.
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DALLES A COLLER LINOLEUM

15-25°C
RH 40-60%

AVANT LA POSE

Lorsdu collage desdalles en linoléum, il faut veiller
acequelesupportsoit propre, secen permanence,
uniforme, résistant a la traction et a la pression et
exempt de fissures. Linstallation est possible sur
des chapes en ciment, des chapes anhydrites, les
chapes en asphalte coulé, les chapes en asphalte
coulé a chaud et les chapes seches. Les résidus de
collesurlesupportou lesous-plancher doivent étre
poncés et nettoyés.

Le support doit étre enduit d‘'un apprét concentré
approprié et, apres séchage, mis a niveau avec un
produitde nivellement plus approprié d‘au moins 2
mmd‘épaisseur. Lesirrégularités maximales admis-
siblesdu supportnedoit pasdépasser2 mmsurune
longueurde 1 m (selon DIN 18202 ligne 4). Lhumidité
résiduelle ne doit pas dépasser 2,0 CM-% (chape
anhydrite/coulée 0,5 CM-%), pour le chauffage par
le sol a eau chaude 1,8 CM-% (chape anhydrite/
coulée 1,8 CM-%).

Chape séche / panneaux de pose : Les inégalités
éventuellesdanslazonedejointdoivent étre poncées
et, le cas échéant, nivelées. Siles panneaux de pose
sont posés flottants, ils doivent étre collés solide-
mentdans lazonedejonction etavoirune épaisseur
de 20 mm.

Lesdallesdelinoléumdoivent étre acclimatées avant
laposeaunetempératureambiantede 15-25°Cet a
une humidité relative d‘environ 40-60%, 24 heures

dans un emballage fermé et posées a plat.
Lorsdelapose, latempérature du support doit étre
d‘au moins 15° C.

Les dalles en linoléum peuvent également étre
installées sur un systeme de chauffage par le sol
avec une température de surface maximale admis-
sible de29°C.

Les dalles a coller en linoléum doivent étre véri-
fiées a la lumiére du jour pour s‘assurer qu‘elles
sonten parfait état; tout dommage de transport ou
sur le matériel doit étre signalé avant la pose. Les
différences de couleur et de structure sont liées au
matériau et nedonnentdonc pas lieu a réclamation.
Lesdallesacollersontappropriées pour uneinstal-
lation dans des piéces humides.

INSTALLATION

Pourla premiere rangée, tracez une ligne de repére
sur le support a l‘aide d‘une regle de pose ou d‘un
cordeau. Cette ligne doit étre tracée a une distance
de trois rangées du mur. Ensuite, seule cette zone
d‘environ 45 cm (de la ligne au mur) est enduite a
l'aide d‘une spatule crantée adaptée Bl et d‘une
colle appropriée (Uzin MK92S). Respectez les inst-
ructions du fabricant de la colle. Temps de prise :
12 min. Temps de pose : jusqu‘a 25 min. La surface
doit étreentierement recouverte de colle et lesdalles
doivent étre fermement pressées contre le support.
Avantque la colle ne prenne, les dalles doivent étre
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lisséesalaided‘unrouleau articulé (poids 14-25 kg).
Lisseztoujours lesrevétements élastiques deux fois
- une premiere fois immédiatement aprés la pose
pour les fixer, et une deuxieme fois aprées environ
30 a 45 minutes (selon la colle) pour assurer [‘ad-
hérence finale.

Un couteau de poseur de sol ou un cutter peut étre
utilisé pour découper les dalles.

Entaillez les dalles par le haut avec le couteau et
cassez-les au niveau de la ligne de coupe.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Laduréedeviedevotresoldépend deson utilisation,
deson nettoyage etde sonentretien. Comme premier
entretien pour les dalles a coller en linoléum, une
protectiondebasedoit étre appliquéeenfinecouche
etde maniére uniforme. Enfonction de [‘utilisation,
un entretien régulier doit étre effectué. Utilisez des
produits de nettoyage appropriés pour un nettoyage
régulier. Nous recommandonsd‘utiliserun paillasson
ou untapisanti-poussiére dans lazoned‘entrée. Le
sol sera protégé par ‘utilisation de patins en feutre
sous les pieds des tables et des chaises.

REMARQUE : il est possible de revernir la surface immé-

diatement apres la pose, ou méme aprés des années.



IT ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

11/24

FOGLI ADESIVI IN LINOLEUM

15-25°C
RH 40-60%

PRIMA DELLA POSA

Quandosiincollano le piastrelle adesivein Linoleum,
bisogna prestare attenzione ad una superficie pulita,
asciutta, regolare e resistente alla pressione, senza
crepe. La posa éidonea per massi cementizi, rivesti-
menti antidrite/fluidi, L'asfalto a caldo -/ mastice di
asfalto massetto, del massetto del sistema a secco
pannelli diinstallazione.

Substrati e/o sottofondi con residui di adesivo
devono essere levigati e puliti.

Il substrato deve essere imbottito con un adatto
concentrato di precoat, dopo l'essicazione con un
composto livellante piu adatto, uno spessore dello
strato di minimo 2 mm da compesare.
Lairregolarita massima ammissibile del sottofondo
non deve essere superiora2 mmfinoalmdilung-
hezza (secondo il DIN 18202 riga 4). Il contenuto di
umidita residuo non deve suprerare il 2,0 CM-%
(Massetto in anidrite / liquido 0.5 CM-%), invece
con riscaldamento a pavimento ad acqua calda
(Massetto in anidrite / liquido 1.8 CM-%).

Ilmasso asciutto /istallazione dei pannelli, le protu-
beranze nell'area del giunto devono essere levigati
e,senecessario, riempiti. Se le piastre di posa sono
posateflottanti,esse devibiessereincollate insieme
saldamente nella zona del giunto ed avere uno
spessore di 20 mm.

Ifogliadesiviin Linoleum devono essere acclimatati
prima dellistallazione ad unatemperaturaambiente
di15-25°Ced un’umidita relativa dicirca40-60%, 24

orein un pacchetto chiuso amontaggio superficiale.
Si noti inoltre che al momento della posa il sotto-
suolo deve avere una temperatura dialmeno 15°C.
| fogli adesivi in Linoleum possono essere anche
istallati su riscaldamento a pavimento, con una
temperatura superficiale massima di 29° C.
Ifogliadesividovrebbero essere controllatialla luce
delgiorno perla loro perfetta condizione, qualsiasi
trasporto edanno di materiale devono essere contes-
tati primadella posa. Differenze di colore e struttura
sono correlate al materiale e percio nessun motivo di
contestazione. Varianti adesive vengono realizzate
per listallazione in ambienti umidi.

INSTALLAZIONE

Per la prima fila, tracciare una linea di riferimento
sul sottofondo con l‘aiuto diun‘asta dilivellamento
o di un filo a battente. Questa linea va tracciata a
unadistanza pariatrefile dalla parete. Successiva-
mente, solo questa zona di circa 45 cm (dalla linea
alla parete) va spalmata con una spatola dentata
adatta Bl e conunadesivo adeguato (Uzin MK92S).
Attenersi alle istruzioni del fornitore dell’adesivo.
Tempo di presa: 12 min. Tempo di posa: fino a 25
min. L'area deve essere interamente bagnata con la
collaelelastre devono essere premute con forza sul
sottofondo. Prima che la colla siindurisca, le lastre
devono essere rullate su tutta la superficie con un
rulloasegmenti(peso 14-25 kg). Rullare sempre due
volte i rivestimenti elastici: una volta subito dopo
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la posa per fissarli e una seconda volta dopo circa
30-45 minuti (a seconda della colla) per garantire
l'adesione finale.

Pertagliare le lastre € possibile utilizzare un coltello
da posatore o un taglierino.

Incidere le lastre dall‘alto conil coltello e spezzarle
nel punto di taglio.

PULIZIAE CURA

Lavitadeltuo pavimento dipende dalsuo uso, pulizia
ecura.Come prima cura perfogli adesiviin Linoleum,
una protezione di base deve essere applicata in
modo sottile ed uniforme. A seconda del carico, &
necessario eseguire una manutenzione periodica.
Utilizzare detergenti adatti per la pulizia regolare. Si
consigliadiutilizzare unozerbino o moquette sporca
nell’area di ingresso. Il pavimento viene protetto
utilizzando feltrini sotto le gambe di tavoli e sedie.
NOTA: € possibile riverniciare la superficie subito dopo

l'installazione, o anche anni dopo.



