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M=) PRINTCORK

HDF ca. 10,0 bzw. ca. 11,0 mm Fliese / Tile ca. 5,0 bzw 6,0 mm

HotCoating o HotCoating

HotCoating HotCoating

Lichtechter Digitaldruck 2 Lichtechter Digitaldruck
Lightfast figital print Lightfast figital print

Kork >600kg/m?® (5} Kork Composite >600kg/m?
Cork >600kg/m? Cork Composite >600kg/m?

Feuchtigkeitshemmende Natur-Faserplatte
Moisture retardant fiber-board

Kork Trittschall
Cork underlay
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[MI&]c] PRINTCORK

LIC® g L 1C G N3

ca. 620x450x 11 mm
ca. 915x305x11 mm

M=) FLIESEN / TILES

g3

LM - 2700/2800

ca. 620x450x 10 mm
ca. 915x305x 10 mm

ca. 620x450x5mm
ca. 915x305x5mm

2
i

Emissionswerte / emissions value

in conformity with AgBB

in conformity with AgBB

in conformity with AgBB

Masse & Gesamtdicke / dimensions & thickness EN 427 & EN 428 ca.1235x200x 11 mm ca. 1235x200x 10 mm ca.1235x200x5mm
ca.1235x305x 11 mm ca. 1235x305x 10 mm ca. 1235x305x5mm
ca.1815x200x 11 mm ca.1815x200x 10 mm ca. 1815x200x5mm r@‘
(/) .ﬂ. I P Wohnbereich 23 / Objektbereich 33 Wohnbereich 23 / Objektbereich 33 Wohnbereich 23 / Objektbereich 33 Das - -
. . . . . . Kork-L
m Klassifikation / classification EN 16511 domestic 23 / commercial 33 domestic 23 / commercial 33 domestic 23 / commercial 33 ok b
HCHO
@ Flachengewicht / total weight EN 430 ca.8.900 g/m? ca.8.600 g/m? ca.3.000 g/m?
INDOOR AIR QUALITY*
A ) ) :
!J/‘ Abriebverhalten / abrasion resistance EN 13329 AC5 AC5 AC5
g Trittschallverbesserungsmass / impact sound reduction EN 140 ca.18dB ca. 17dB ca.17dB
%‘ Stuhlrolleneignung / effect of castro chair EN 425 geeignet fiir Typ W/ suitable for geeignet fiir Typ W / suitable for type W geeignet firTyp W/ suitable for
type W type W
!&‘ Brandverhalten / reaction to fire EN1SO 9239-1 Cfls1 Cfls1 Cfls1
g Warmedurchgangswiderstand / thermal resistance EN 12524 0,108 m? K/W 0,080 m? K/W 0,06 M2 K/W
Massstabilitat / dimensional stability EN 434 <0,15% <0,15% <0,25%
Z_— 150 14025 and EN 15804 L::}I{;::Wi'l‘:i’b
‘ Resteindruck / residual indentation EN 433 max. 0,20 mm max. 0,20 mm max. 0,25 mm
L2
97‘\“‘ Lichtechtheit / lightfastness EN 485-B02 >7 >7 >7 ,’ *\
Z@ Chemikalieneinwirkung / resistance to chemicals EN 423 Sehrgut Bestgnd\gke\t Sehr gut Bestgndlgkelt Sehrgut Best;ndlgke\t PEFC «
very good resistance very good resistance very good resistance PEFGIS31.0%81 S
Wasserfestigkeit / water resistance
150 Quahtatlve Bevvertungfurdle QueHung nach der Erho\uﬂg 1=wasserdicht / water:
NAEA Qualitative evaluation for swelling afte ISO 4760 (Normanforderung / Nc t:<3)
Quant\tatlve Bewertung fiir die QueHung nach derErholung <0,3 mm = wasserresistent / wa an
Quantitative evaluation for swelling after re y (Normanforderung / Norm requ :<0,3mm)
? Dickenquellung 24h / swellness value 24h EN 317 <8% <8% 0% (wasserfest / waterproof)
Stossbeanspruchung / impact resistance 432 2000/ 1 i 2(080)/ 1 i 2L080) ) 4 i HCO behalt sich technische /—\nderu "
ki p g/1mp EN 13329 Klasse 33/ Class 33 Klasse 33/ Class 33 Klasse 33/ Class 33 gen bzw. Verbesserungen vor. Die dar-
— gestellten Bodendesigns konnen vom
== Querzugwerte Klickverbindung / locking strenght 1ISO 24334 HDF > 500 kg/Ifm - kg/m HDF > 500 kg/Ifm - kg/m Original leicht abweichen. The display
B LGP LR EN 51130 R10 R10 R10
ES coefficent of friction
laut AgBB laut AgBB laut AgBB he benefit of further improvements
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